
IR4016/20

IR4017/20

IR4018/20

3490

IR4056/20

IR4057/20

IR4058/20

IR4053/10 

IR3455

Display Analogico Analogico Analogico Analogico Digitale
Digitale 

(bar graph)
Digitale 

(bar graph)
Digitale

Digitale 
(bar graph)

Retroilluminazione 
del display

• • • • • • • • •

Categoria di 
misura

CAT III 600V CAT III 600V CAT III 600V CAT III 600V CAT III 600V CAT III 600V CAT III 600V CAT III 600V CAT IV 600V

 Precisione (base) 5 % 5 % 5 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 5 %

Tensione di prova

 50 V c.c. N/A N/A N/A N/A • • • • N/A

 125 V c.c. N/A N/A N/A N/A • • • • N/A

 250 V c.c. N/A N/A N/A • • • • • •

 500 V c.c. • • N/A • • • • • •

1000 V c.c. N/A N/A • • • • • • •

2500 V c.c. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A •

5000 V c.c. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A •

Valore massimo 100 MΩ
 (500 Vc.c.)

1000 MΩ
(500 Vc.c.))

2000 MΩ
(1000 Vc.c.)

100 MΩ
(250, 500 

VDC)
4000 MΩ

(1000 Vc.c.)

100 MΩ (50 V)
250 MΩ (125 V)
500 MΩ (250 V)

2000 MΩ 
(500 V)

4000 MΩ 
(1000 V)

100 MΩ (50 V)
250 MΩ (125 V)
500 MΩ (250 V)

2000 MΩ 
(500 V)

4000 MΩ 
(1000 V)

100 MΩ (50 V)
250 MΩ (125 V)
500 MΩ (250 V)

2000 MΩ 
(500 V)

4000 MΩ 
(1000 V)

100 MΩ (50 V)
250 MΩ (125 V)
500 MΩ (250 V)

2000 MΩ 
(500 V)

4000 MΩ 
(1000 V)

500 GΩ (250 V)
1.00 TΩ (500 V)
2.00 TΩ (1 kV)
5.00 TΩ (2.50 

kV)
10.0 TΩ (5.00 

kV)

Continuità (200mA) N/A N/A N/A • • • • N/A N/A

V c.a. • • • • • • • • •

V c.c. N/A N/A N/A N/A • • • • •

Funzione dedicata 
PV

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A • N/A

Tecnologia Blueto-
oth® wireless

N/A N/A N/A N/A N/A N/A • N/A N/A

Comparatore N/A N/A N/A N/A • • • • N/A

Memoria N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A •

Drop proof • • • • • • • • N/A

Alimentazione LR6 x 4 LR6 x 4 LR6 x 4 LR6 x 4 LR6 x 4 LR6 x 4 LR6 x 4 LR6 x 4

LR6 x 6
o BATTERIA  9459
+ADATTATORE AC 

9753

Dimensioni 159 x 177 x 53 mm 159 x 177 x 53 mm 159 x 177 x 53 mm 159 x 177 x 53 mm 159 x 177 x 53 mm 159 x 177 x 53 mm 159 x 177 x 53 mm 159 x 177 x 53 mm
260 x 251 x 120 

mm

Peso 610g 610g 610g 610g 600g 640g 640g 600g 2.8 kg

Terminali di 
misura
in dotazione

L9787 L9787 L9787 L9787 L9787 L9787 L9787 L9787
  L9750-01 (Rss)
  L9750-02 (Nr)
  L9750-03 (Blu)
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